
Rodízios para a 
indústria têxtil

RODÍZIOS   KALPAR
ROBUSTO RESISTENTE CONFIÁVEL

Rodízios para
Latas de Fiação I Carrinhos de Fiação I Carrinhos Vaporizadores
Carrinhos de manuseio de materiais para cargas médias e cargas pesadas



Rodízios para latas de �ação

Rodízios para todos os ns

Tipos

Rodas
Tamanhos
Cargas

:

:
:
:

Fixos, giratórios, giratórios 
com freio
De Nylon
60, 80 milímetros
60 até 80 kg

Rodízios On Toes

Tipos
Rodas
Tamanhos
Cargas

:
:
:
:

Placa Giratória Montada
De Nylon
50, 70 e 90 milímetros
25 até 80 kg

Rodízios Tipo Esfera

Tipos
Rodas
Tamanhos
Cargas

:
:
:
:

Fixos
De Nylon
60 e 80 milímetros
50 até 75 kg

Carrinhos de Vapor com Rodízios

Carrinhos com Rodízios Giratórios

Rodízios Leves - Série 2

Tipos
Rodas
Tamanhos

Cargas

:
:
:

:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Nylon
50, 65, 75, 80, 100, 125, 150 e 200 
milímetros
50 até 170 kg

Rodízios Leves - Série 3

Tipos
Rodas
Tamanhos

Cargas

:
:
:

:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Nylon
50, 60, 80, 100, 125 e 150
milímetros
50 até 150 kg

Rodízios Leves - Série 4

Tipos
Rodas
Tamanhos
Cargas

:
:
:
:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Poliuretano (PU)
50, 60, 80 e 100 milímetros
50 até 100 kg

Rodízios de eixo único

:
:
:
:

Giratórios
De Nylon
60 e 80 milímetros
45 até 50 kg

AGREGUE MAIS VALOR AOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS

Tipos
Rodas
Tamanhos
Cargas

Stainless Steel Castors

Tipos
Rodas
Tamanhos
Cargas

:
:
:
:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Nylon
100 e 125 milímetros
80 até 150 kg



Manuseio de Materiais

Rodízios Semi-Médios e Pesados

Rodízios Pesadas e Extra Pesadas

Rodízios Médios e Pesados

Tipos
Rodas

Tamanhos
Cargas

:
:

:
:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Poliuretano (vermelho), 
Nylon (amarelo)
100, 125, 150 e 200 milímetros
100 até 400 kg

Tipos
Rodas

Tamanhos
Cargas

:
:

:
:

Fixos e giratórios
De Poliuretano em CI (vermelho),
De Nylon em CI (Amarelo)
100, 125, 150 e 200 milímetros
250 até 1200 kg

Também rodízios de equipamento 
com rodas CI
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Tipos
Rodas

Tamanhos
Cargas

:
:

:
:

Fixos, giratórios, giratórios com freio
De Poliuretano (vermelho) e 
Nylon (amarelo)
125, 150 e 200 milímetros
175 até 285 kg

Rodízios
para OEM

Manobre 
 com confiança


